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24" Office Monitor

Gleich auf den ersten Blick glanzt der EV2460 mit seinem extrem schmalen Geh&duserahmen. Das kompakte und attraktive
Design sorgt fur mehr Platz auf dem Schreibtisch. Auch in puncto Bildqualitdt und Ergonomie erfillt der 23,8*-Monitor mit 16:9-
Format héchste Anspriiche an einen modernen Bildschirm. Entspiegelung und Auto-EcoView schaffen eine blendfreie Sicht. Das
LCD mit IPS-Technik gestattet gréBte Betrachtungswinkel. So wird die Arbeit mit dem EV2460 zum Vergnigen. Insbesondere im
Mehrschirmbetrieb brilliert der fast rahmenlose Monitor mit tiberzeugender Ubersicht. Seine DisplayPort-, HDMI-, DVI-D und D-
Sub-Signaleingange sowie vier USB-Downstream-Ports bieten gréBte Anschlussvielfalt.
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0 Auto-EcoView und EcoView-Optimizer fir maximales

Energiesparen und ideale Ergonomie
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Design
Eine gute Figur auf jedem
Schreibtisch

Elegantes Design

Das Aussehen eines Monitors tragt wesentlich dazu bei, o =y
eine angenehme Arbeitsatmosphéare zu schaffen. Durch -

sein feines, praktisch rahmenloses Design und seine J
ergonomischen Funktionen fligt sich der Monitor ganz

naturlich in lhre Arbeitsumgebung ein, egal ob Sie zu

Hause oder im Biro sind. Neben elegantem Schwarz ist

das Gehéduse auch in Weil3, mit farblich genau passenden

weiBen Kabeln, erhaltlich. ° oy o0

t Bildqualitat
Prazision, Brillanz, Kontrast
und Scharfe

Hochste Bildqualitat durch IPS-Panel

Der Monitor beherrscht den Dreiklang fir herausragende
Bildqualitat: exzellente Aufldsung von 1920 x 1080 (Full
HD) Bildpunkten, héchster Kontrast von 1000:1 und eine
stabile Helligkeit mit bis zu 250 cd/m? Das heiBt: Sie erle-
ben gestochen scharfe Textkonturen, brillante Grafiken
sowie klare Bilder. Dank des hochwertigen IPS-Panels mit
LED-Backlight bleiben Kontraste und Farben aus jedem
Blickwinkel stabil.

Im Rahmen integrierte
Funktionselemente

Die Vorderseite des EV2460 ist mit elektrostatischen
Bedienelementen anstelle von mechanischen Tasten
ausgestattet - dies garantiert eine leichte Benutzung und
ist dartber hinaus duBerst elegant. Alle Bedienelemente
und auch die Lautsprecher befinden sich im Rahmen und
sind nach vorn zum Anwender gerichtet. Damit figen
sie sich sehr bedienerfreundlich in das flache, nahezu
rahmenlose Design des Monitors ein.
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Prazise Farbsteuerung

Ein Bild kann erst dann perfekt sein, wenn die Farben es
auch sind. Aus diesem Grund verfigen Monitore von
EIZO Uber eine Look-Up-Table (LUT) mit mindestens

10 Bit, mit der sich Farbinformationen deutlich préaziser
zuweisen lassen als mit einer sonst Ublichen 8-Bit-LUT.
Feinste Farbabstufungen sorgen daflr, dass Verlaufe im-
mer perfekt dargestellt werden, und bieten zudem indivi-
duelle Einstellungsmoglichkeiten. So lassen sich beispiels-
weise WeiBpunkte von 4000 bis 10 000 Kelvin (K) in 500-
K-Schritten verlustfrei justieren.

/=0 QV =0

Look-Up-Table mit 8 Bit

Look-Up-Table mit 10 und mehr
Bit

Overdrive zum schnellen Bildwechsel

Schnell, schneller, Overdrive. Die Overdrive-Funktion be-
schleunigt die Schaltzeit derart, dass Grau-Grau-Wechsel
durchschnittlich in nur 5 s stattfinden. Filme und schnelle
Bildwechsel sehen Sie ohne stdérendes Nachleuchten.
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Ergonomie
Einfach entspannt arbeiten

Mit Auto EcoView Strom sparen und
Augen schonen

Bei Tag, bei Nacht, hell, dunkel: Egal, wann und wie Sie ar-
beiten, misst die Funktion Auto EcoView kontinuierlich
die Veranderung des Umgebungslichts und optimiert
den Bildschirm auf ideale Helligkeitswerte. Ganz automa-
tisch mittels eines Sensors. Die Vorteile: Stérende Blen-
dungen werden verringert, lhre Augen ermiden nicht so
schnell. Eine spezielle Zweipunktsteuerung bertcksich-
tigt die im Tagesverlauf hellste und dunkelste Umgebung
mit der jeweils gewlinschten Bildschirmhelligkeit. Ein wei-
teres Plus: Dank der automatischen Helligkeitsanpassung
sparen Sie bis zu 50 % Strom im Vergleich zu einem per-
manent bei voller Helligkeit betriebenen Monitor.

Selbstverstandlich kénnen Sie den Monitor weiterhin
manuell einstellen. Dabei dient der EcoView-Index zur
Orientierung, wie umweltfreundlich und sparsam lhre
Einstellung ist.

Abends

Tagstliber

DEN AUGEN ZULIEBE
Flimmerfreies Arbeiten

Um lhre Augen zu schonen, entwickelte EIZO eine Hy-
bridtechnologie zur Steuerung der Hintergrundbeleuch-
tung. Diese vereint die Vorteile der sonst tblichen PWM-
Steuerung (Pulsweitenmodulation) und einer DC-Steue-
rung (Direct Current). Die PWM-Steuerung nutzt dabei
sehr viel hdhere Frequenzen als Standard-PWM-Verfah-
ren. Das Ergebnis: ein flimmerfreies Seherlebnis, wahrend
Bildqualitdt und Farbstabilitdt erhalten bleiben. AuBerdem
kédnnen Sie gegenlber einer reinen DC-Steuerung die
Helligkeit in dunkel beleuchteten Radumen auf weniger
als 1 % des Maximalwerts einstellen. Der Vorteil: Ihr Bild-
schirm bleibt auch bei diesen Bedingungen blendfrei.

Die Flimmerfreiheit und der geringe Anteil von blauem
Licht der EIZO FlexScan-Monitore sind vom TUV Rhein-
land zertifiziert.
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Entspiegelung: mehr Bild, weniger
Reflexion

Der EV2460 bietet eine optimal entspiegelte Oberflache.
Indem Spiegelungen durch die Streuung des reflektier-
ten Lichts minimiert werden, beugt der EV2460 effektiv
einer Blendung und Uberanstrengung der Augen vor. Die
Ermldung der Augen wird verringert und auBerdem kann
man bequem vor dem Monitor sitzen, ohne "Zwangsposi-
tion" um Blendungen zu vermeiden.

Flexibler StandfuB3

Ergonomisch und stabil: der verstellbare Standful3 hat die
Ergonomie im Fokus. Den Monitor kénnen Sie so drehen,
schwenken und neigen, wie es fir lhren Ricken, Ihren
Nacken und |hre Sitzhaltung am komfortabelsten ist. Da-
bei lasst er sich stufenlos in der Hohe verstellen und na-
hezu bis auf den Tisch oder die Bodenplatte des Standfu-
Bes absenken. So kénnen Sie die oberste Bildzeile ergo-
nomisch unterhalb der Augenhdhe positionieren.
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Hoéhe
140 mm

Neigen
Zwischen 5° vor und 35° zurlck
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0 W

Drehen Rotation
344° 90° (im und gegen den
Uhrzeigersinn)
Anschlussvielfalt

Beste Konnektivitat

Ein Monitor, viele Anschliisse

Einfacher geht es nicht: Die meisten lhrer Endgeréate wie
PC, Laptop, Maus, Tastatur oder Kopfhérer kénnen Sie
direkt an den Monitor anschlieBen. Denn der EV2460
verflgt Uber unterschiedliche Signalschnittstellen und
Anschlisse. Das erleichtert Ihnen die tagliche Arbeit und
sorgt fur einen aufgerdumten Schreibtisch.
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Software und
Bedienkomfort
Ausstattung fur
komfortables Arbeiten

Optimierte Farbdarstellung auf
Knopfdruck

Voreingestellte Farbmodi optimieren das Betrachten von
Bildern, Texten oder Filmen. Denn es macht einen Un-
terschied, ob Sie einen Film sehen, ein Bild bearbeiten,
im Netz surfen oder Texte schreiben. Mit einem Knopf-
druck stellen Sie die jeweilige Voreinstellung fur Hellig-
keit, Gammakorrektur und Farbtemperatur ein. Ein Bei-
spiel: Der Paper-Modus simuliert den angenehmen Kon-
trast von bedrucktem Papier, schont damit die Augen

beim Lesen und beugt Ermtdung vor.
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Text Charts
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Web

Bedienung leicht gemacht mit dem
Button Guide

Mit dem Button Guide haben Sie alle Funktionen auf
einen Blick. Eine Tastenberuhrung genugt und der Bild-
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schirm zeigt alle Funktionen und das ansprechende Bedi-
enfeld an.

Screen InStyle

Zusatzlich zum On-Screen-Menl kann der EV2460 mit
der Screen InStyle-Software bequem vom Windows PC
aus gesteuert werden. Die Einstellmdglichkeiten umfas-
sen beispielsweise die Farbwiedergabe, Energiesparop-
tionen und Ergonomiefunktionen. In Mehrschirmsyste-
men kénnen die Einstellungen mit Screen InStyle syn-
chron auf alle angeschlossenen Schirme angewendet
werden.

Systemadministratoren kénnen mit der Serveranwen-
dung Screen InStyle Server im Netzwerk verbundene Mo-
nitore zentral verwalten und steuern. So wird der Strom-
verbrauch optimiert und das Asset-Management der Mo-
nitore vereinfacht.

| L]
e
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Bildschirmlayoutfunktion
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FUR UNTERNEHMENSWEITE MONITOREINSTELLUNG
Monitor Configurator

Die Arbeitserleichterung fir Administratoren: Die Soft-
ware ermdglicht es lhnen, ein Default-Setup fir alle rele-
vanten Monitoreinstellungen erstellen. Dieses Setup lasst
sich Uber das lokale Netzwerk an die angeschlossenen
Monitore verteilen und erleichtert damit den Ausrollpro-
zess.

s

ailll

=
=
=
4

Al
6%9

oiiil

w: =

Nachhaltigkeit
Umwelt- und
sozialbewusste Herstellung

ECOVIEW OPTIMIZER
Bis zu 30 % Energie sparen

Stromsparen ohne Qualitatsverlust: Der EcoView Optimi-
zer reduziert bei dunklen Bildern vollautomatisch die Hin-
tergrundbeleuchtung. Dabei sinkt der Stromverbrauch
um bis zu 30 %. Gleichzeitig werden das Signal verstérkt
und die Farbtonwerte angepasst. Das Ergebnis: Sie er-
leben die gewohnte Bildqualitat bei niedrigerem Ver-
brauch.

FlexScan EV2460

Null-Watt-Verbrauch durch Netzschalter

Die Monitore verfligen Uber einen integrierten, mechani-
schen Netzschalter. Das ist duBerst praktisch und strom-
sparend: Schalten Sie den Monitor per Netzschalter aus,
verbraucht das Gerat gar keinen Strom. Im Stand-by-Mo-
dus liegt der Verbrauch bei hdchstens 0.5 Watt.

Sozialverantwortliche Produktion

Der EV2460 wird sozialverantwortlich produziert, ohne
Kinder- und Zwangsarbeit. Lieferanten entlang der Lie-
ferkette sind sorgfaltig gewéhlt und haben sich ebenfalls
dieser Verantwortung verpflichtet. Dies gilt insbesondere
fur Zulieferer sogenannter Konfliktmineralien. Uber un-
sere soziale Verantwortung legen wir jahrlich und freiwil-
lig einen ausfihrlichen Bericht vor.
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Umwelt- und klimafreundlich

Jeder EV2460 wird in unserem eigenen Werk produziert,
das ein ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsys-
tem besitzt. Dies beinhaltet MaBnahmen zur Reduzierung
von Abfall, Abwasser und Emission, Ressourcen- und
Energieverbrauch bis hin zur Férderung eines umweltbe-
wussten Verhaltens der Mitarbeiter. Wir legen Uber diese
MaBnahmen jahrlich &éffentlich Rechenschaft ab.

Nachhaltig und langlebig

Der EV2460 ist fur eine lange Nutzungsdauer konzipiert
- im Regelfall deutlich Uber der funfjahrigen Garantie. Er-
satzteile sind bis zu funf Jahre nach Produktionsende
erhéltlich. Der gesamte Nutzungszyklus berlcksichtigt
die Auswirkung auf die Umwelt, denn die Langlebigkeit
und die Reparaturfahigkeit schonen Ressourcen und das
Klima. Bei der Gestaltung des EV2460 haben wir auf nied-
rigen Ressourceneinsatz mit hochwertigen Komponen-
ten und Materialien sowie eine sorgfaltige Produktion ge-
achtet.

FlexScan EV2460

Eine naturliche Schonheit

Die Verringerung des Einsatzes flichtiger organischer
Verbindungen (Volatile Organic Compounds, kurz VOC)
bei der Materialproduktion, wie sie beispielsweise bei
bestimmten Farben und Lacken zu finden sind, ist von
globalem Interesse.

Durch jahrelange Forschung ist es EIZO gelungen, bei
seinen Monitorgehdusen ohne Einsatz von Lack eine
glatte, homogene Farbe und Textur zu erzielen.

Erflllung von Normen und Richtlinien

Der Monitor ist nach wichtigen und umfassenden Nach-
haltigkeitsstandards wie TCO Certified Generation 9,
EPEAT und ENERGY STAR' zertifiziert. Der EV2460 stellt
eine sichere Investition dar, wenn Aspekte wie ESG (Envi-
ronmental, social and corporate governance) oder SDG
(Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen
beachtet und erforderliche Richtlinien eingehalten wer-
den.
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Garantie
Hochste
Investitionssicherheit

Finf Jahre Garantie

EIZO gewahrt funf Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Aus-
tauschservice. Dies wird durch einen hoch entwickelten

Fertigungsprozess moglich, der auf einem einfachen Er-
folgsprinzip basiert: durchdachte und innovative Technik,
gefertigt aus High-End-Materialien.

FlexScan EV2460
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Technische Daten

ALLGEMEINES

FEATURES & BEDIENUNG

FlexScan EV2460

Artikel-Nr.

Gehausefarbe

Einsatzgebiet
Produktlinie

Anwendungsbereich

EV2460-BK
EV2460-WT

Schwarz
WeiB

Office
FlexScan

GroBunternehmen & Mittelstand, Privatanwender &
Kleingewerbe, CAD, Finanzwesen, Kontrollraume

EAN 4995047055297
4995047055303

BILDSCHIRM

Diagonale [in Zoll] 238

Diagonale [in cm] 60,5

Format 16:9

Sichtbare BildgréBe (Breite x Héhe) 527 x 296,5

[in mm]

Ideale und empfohlene Auflésung
Punktabstand [in mm]

Pixeldichte [in ppi]

Unterstitze Auflésungen

Panel-Technologie
Max. Blickwinkel Horizontal
Max. Blickwinkel Vertikal

Darstellbare Farben oder Graustufen

Farbpalette/Look-Up-Table

Max. Farbraum (typisch)

Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m?]
Max. Dunkelraumkontrast (typisch)

Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel
(typisch) [in ms]

Max. Bildwiederholrate [in Hz]

Hintergrundbeleuchtung

1920 x 1080 (Full HD)
0,2745 x 0,2745
93

1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x
768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480

IPS

178

178

16,7 Mio. Farben (D-Sub, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI,
8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio.
Farben (HDMI, 8 Bit)

1,06 Mrd. Farbténe / 10 Bit

sRGB (100%)

250

1000:1

5

60

LED

Voreingestellte Farb-/Graustufen-
Modi

DICOM-Tonwertcharakteristik

Geeignet fir RadiCS Anwendungs-
klasse(n)

Auto EcoView - Helligkeitssteuerung

EcoView-Index
EcoView-Optimizer

Overdrive

Flimmerfrei
Signalbereichserweiterung (HDMI)
HDCP-Decoder

Automatische Signaleingangserken-
nung

Integrierte Lautsprecher
OSD-Sprache

Einstellméglichkeiten

Button Guide

Integriertes Netzteil

2x manuelle Speicherplatze, Movie, DICOM, Paper,
sRGB

v

vill

AN

SR N N N N NN

v

de, en, fr, es, it, se

Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/
WeiBpunkt, Gamma, Overdrive, Farbton, Farbséattigung,
Auflésung, Skalierung, OSD-Sprache, Signaleingang,
Alle EcoView-Funktionen, Lautstarke

v
v

ANSCHLUSSE

Signaleingénge

USB-Spezifikation
USB-Upstream-Anschliisse
USB-Downstream-Anschliisse

Grafiksignal

Synchronisationsart
Audio-Eingang

Audio-/Kopfhérer-Ausgang

D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D
(HDCP 1.4)

USB 5Gbps (USB 3)
1xTyp B
4x Typ A

RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV), DVI Dual
Link (TMDS)

Separate
3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort, HDMI

3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
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ELEKTRISCHE DATEN

Horizontal-/Vertikalfrequenzen

Leistungsaufnahme (typisch) [in
Watt]

Leistungsaufnahme (maximal) [in
Watt]

Max. Leistungsaufnahme im Stand-
by-Modus [in Watt]

Leistungsaufnahme bei Netzschalter
aus [in Watt]

Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch/1000h [in kWh]
Spannungsversorgung

Power management

Display Port: 31-68 kHz/59-61 Hz; HDMI: 49-51 Hz/59-61
Hz; DVI-D: 31-68 kHz/59-61 Hz; D-Sub: 31-68 kHz/59-61
Hz;

10

50 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal-

und USB-Anschlisse)

0.5

B
9
AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

v

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Abmessungen (inkl. StandfuB) (Breite
x Héhe x Tiefe) [in mm]

Gewicht (inkl. StandfuB) [in kg]

Abmessungen (ohne StandfuB)
(Breite x Héhe x Tiefe) [in mm]

Gewicht (ohne StandfuB) [in kg]

Details zur Gehduseabmessung (PDF)

Drehbarkeit des StandfuBes
Neigbarkeit

Rotation Hoch-/Querformat (Pivot)
Max. Héhenverstellbarkeit [in mm]

VESA-Lochabstand

538 x 333,6-473,6 x 233

59

538 x 320 x 54

3.8

Technische Zeichnung (PDF)

344

5/35

90° (im und gegen den Uhrzeigersinn)
140

100 x 100

ZERTIFIZIERUNG UND STANDARDS

Priifzeichen

CE, CB, TUV/GS, TUV Ergonomie geprift (einschlieB-
lich ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT
2018 (US), TUV/Blue Low Light Content, TUV/Flicker
Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S,
PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR °, RoHS, WEEE, China
RoHS, CCC, EAC

SOFTWARE § ZUBEHOR

Zugehdrige Software und weiteres
Zubehor via Download

Weiterer Lieferumfang

Screen InStyle

USB-Kabel (Typ A - Typ B), Signalkabel DisplayPort
- DisplayPort, Handbuch via Download, Netzkabel,
Kurzanleitung

GARANTIE

Garantiedauer

Garantieart

Enthalten rantieleistun
Fin'éjeant&e?ﬁgaElaZOhi%gFgcﬁpartner:
EIZO Europe GmbH

Belgrader StraBe 2

5 Jahre fur Gerat und LCD-Modul bis 30.000 Betriebs-
stunden, je nachdem, was friher eintritt.

Vor-Ort-Austauschservice
Null-Pixelfehler-Garantie; fur sechs Monate ab Kaufda-

tum keine vollstandig leuchtenden Sub-Pixel (Teilbild-
elemente ISO 9241-307).

41069 Monchengladbach
Telefon: +49 2161 8210-0
www.eizo.de

Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der EIZO Corporation in Japan
und in anderen Landern oder der jeweiligen Unternehmen. Copyright © 2023 EIZO Europe GmbH, Belgrader

Str. 2, 41069 Ménchengladbach, Deutschland. Alle Rechte, Fehler und Anderungen sind vorbehalten. Zuletzt aktualisiert: 09.07.2023
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